
 

 

 

使用脏污、带有污渍的网版会导致印刷质量低下甚至带来代价高昂的膜版损坏问题。本

操作指南提供关于如何选择最佳鬼影清除系统以清除网版污渍和鬼影的基本建议。 

清除鬼影的重要性： 

大多数鬼影由网布上的微小残留物所组成。这些残留物不但会降低膜版的附着力，甚至还能影

响油墨在网不上的透过性，从而导致印刷成品上出现隐性鬼影。因此，在清洁过程中清除此类

残留物至关重要。 

事先预防胜过事后补救  

在介绍清除鬼影的具体方法之前，首先介绍几个能够减少、甚至避免网版鬼影和污渍形成的简

单步骤。正确曝光网版、印刷完毕后使用适当的网版清洗剂尽快清洗去污，这样可以减少甚至

避免额外的鬼影清除环节，从而节省时间和成本。 

鉴别污渍类型 

以下因素通常会造成鬼影：醋酸胶膜熔融（困于

网布上及网孔内）或膜版残留的重氮、干结的油

墨、丝网纤维油墨污渍、甚至丝网本身的机械性

磨损。了解产生污渍的根本原因可以帮助您选择

合适的鬼影清除剂。  

重要提示：简单来说，如果污渍和印刷图案一

样，则污渍由油墨产生；如果是在印刷底片上，

则污渍由膜版产生。 

 

 

 

 



 

 

膜版污渍 

 

膜版污渍分为两种： 

重氮污渍 - 重氮感光剂属于化学染料，因此对

聚脂丝网的染色效果非常好。使用低腐蚀性鬼

影清除剂，比如 Autokleen Plus 就可以轻松消

除重氮残留下的黄色/棕色污渍。如果重氮污渍

十分明显，一般情况下是因为膜版曝光不足导

致。 

醋酸胶膜熔融污渍 - 是一种在网版丝网上，容

易辨别的浅色、半透明残留物。使用低腐蚀性

鬼影清除剂，比如 Autokleen Plus，搭配 Autosolve Industrial AF 清洗剂可以有效清除此类污渍。  

重要提示：在网版脱膜后还处于湿润的状态下立即使用鬼影清洗剂更便于清除膜版污渍。若网

版是完全干燥状态，醋酸胶膜将会硬化且更不易被清除。在网版两侧使用高压喷枪以实现最佳

效果。  

油墨污渍  

油墨污渍主要分为五种： 

干结的油墨 - 印刷之后在丝网里变干的油墨很容易被观察到。使用 Autosolve 等强效清洗剂可以

二次溶解大多数油墨，因此可以直接清除油墨。顽固污渍需要使用 Quick Clean 等更强效的低腐

蚀性混合液。  

重要提示：印刷后立即在网版上涂抹一层“防污膏”可令清洁操作更加容易。 

硬化油墨 – 众所周知，双组份催化油墨硬化后高耐受性，特别难以清除。您需要使用高腐蚀性

溶剂型鬼影清除剂来清除此类污渍，比如 Autohaze。催化油墨反应时间越长，就越难以清除。 

紫外固化油墨 - 被用于紫外固化油墨印刷的网版不应放置在白光区域，否则油墨会迅速固化并越

发难以清除。这种情况需要使用 Autohaze Extra 之类的高腐蚀性溶剂型鬼影清除剂。因此，最

好将此类网版存放在黄色安全光区域  （请访问  macdermid.com/autotype How to Guide – 

Coating PLUS Emulsions 以了解安全光方面的建议）。 

丝网纤维油墨污渍 - 某些油墨会在印刷过程中造成聚酯纤维染色。一旦出现这种情况，只能使用 

Autohaze 等极强腐蚀性清除剂。虽然这种污渍不会减小丝网开孔直径，但在随后的膜版曝光期

间会因为不同的紫外线光线吸收率而产生问题。 



 

 

丝网纤维的机械磨损 –不属于严格意义上的丝网污渍，这种鬼影也很少见，通常由于长期使用磨

损性较强的油墨印刷而导致。例如，陶瓷油墨里含有一种玻璃粉，这种玻璃粉在通过图案时能

够对丝网造成细微磨损。如果网版再生后再次印刷比较敏感的油墨，例如透明油墨，则印刷成

品中可能出现之前图案的鬼影。鬼影清除剂对此类污渍不起作用，因此最好在印刷完毕后将网

布丢弃。  

安全操作： 

鬼影清除剂属于高效化学品，操作时必须小心谨

慎。在操作之前务必阅读安全数据表并穿戴个人

防护设备 (PPE) 。在使用高压喷枪之前应以低压

喷射的方式先冲洗干净鬼影清除剂，否则化学品

将会雾化并使操作员暴露其中。您可能不知道，

如果雾化的腐蚀剂附着在清洗过后的网版上，那

么在下次使用这块网版就会产生针孔。 

所有腐蚀剂都会与铝金属发生反应，因此在铝框

上使用低粘度鬼影清洁剂时应多加注意，并且清洁剂不得隔夜保存在铝质涂布槽内。  

重要提示： 高压喷枪可以在清洗网版的过程中节省您的时间、资金和材料，因此应被考虑为网

版制作设备的基本部件之一。一支优质的工业高压喷枪至少可产生 75 巴压力，能够更加快速的

清洗网版并且比其它廉价替代品更加耐用。  

总结：  

最好采用主动式措施来清洗网版以确保每个网版

在重复使用之前得到有效清洁。了解污渍的类型

以及最好的消除方式将有助于您尽可能快速有效

地清除污渍。 

不应该忽视网版上出现的鬼影，因为这些污渍很

可能在下次使用网版时造成问题，从而浪费您的

时间和资金。 

 



 

 

Autotype 鬼影清除剂系列 

MacDermid Autotype 生产全系列鬼影清除剂以满足您的所有网版清洗需求。  

*若使用溶剂型活化剂则等级为中 

访问 macdermid.com/autotype 或点击该链接 link 可查看任意一款 Macdermid Autotype 鬼影清

除剂的更多信息。 

何不自己动手尝试，看看网版清洁的效果如何？请联系您当地的 MacDermid Autotype 经销商

以索取一份样品。 

  污渍类型 
   

用途 鬼影清除剂 

类型 

油墨污渍 膜版污渍 重氮污渍 工作时间 腐蚀等级 溶剂等级 

所
有

网

版
 Autosolve 8 2 1 2 分钟 无 高 

正
常

使
用

 

Quick Clean 
 

10 5 3 5 分钟 低 高 

Autokleen Plus 
Quick Method 

4 4 8 5 分钟 低 低 / 中* 

Autokleen Plus 

1 小时用法 
6 6 10 1 小时 低 低 / 中* 

Autokleen Plus 

12 小时用法 
9 10 10 12 hours 低 低 / 中* 

偶
尔

使
用

 

Autohaze Extra 9 8 10 10 分钟 高 中 

Autohaze 10 10 10 8 分钟 极高 中 

http://autotype.macdermid.com/how-to-guides/details/67/how_to_guide_haze_removal

