
Autohaze Extra 

速效鬼影清除剂 
 

 

 

Autohaze Extra 是一款能够快速去除鬼影和顽固污渍的高效网版鬼影清除剂。Autohaze Extra 是

采用强碱与强效溶剂混合配比而成的浓稠液体，与传统膏剂相比更加便于网版涂刷。 

效果显著 - Autohaze Extra 

 快速去除大多数网版污渍 

 只需 10 分钟即可令网版焕然一新 

 使用便利，浓稠液体防止垂流 

 清除顽固污渍可合并使用 Autosolve Industrial AF 

活化剂 

多用途清洁剂 - Autohaze Extra 

轻松去除以下丝网污渍：  

 网纱油墨：包括水性及拔染热固油墨 

 印刷油墨：包括紫外固化、乙烯和纸板油墨 

 工业油墨：包括电子、陶瓷和金属油墨 

 熔融膜版与重氮污渍  

  



Autohaze Extra 

速效鬼影清除剂 
 

 

如何使用 - Autohaze Extra 

1. 使用任何鬼影清除剂时务必佩戴手套和护目镜 

2. 使用 Autotype 毛刷将 Autohaze Extra 涂刷在干燥

网布的两面 

3. 等待 10 分钟 

4. 使用低压喷水将网布冲洗干净 

5. 使用高压喷枪清洁网版 

对于极其顽固的污渍，可在冲洗之前使用

Autosolve Industrial AF 网版清洗剂来活化 

Autohaze Extra。 

 

MacDermid Autotype 生产全系列鬼影清除剂以满足您的所有网版清洗需求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autotype 鬼影清除剂系列 

并非所有网版印刷机都使用相同的油墨或工艺。MacDermid Autotype 生产全系列鬼影清除剂以满足

您的所有网版清洗需求。  

*若使用溶剂型活化剂则等级为中 

所有网版 

Autosolve –采用独特配方的 Autosolve 系列水洗型溶剂具有挥发率低、清洁效力强大的特

点，为您带来最佳油墨清洁效果。印刷后立即使用效果最佳。Autosolve Industrial AF 是 与

Autokleen Plus 和 Autohaze Extra 完美配套的活化剂产品。 

 

日常使用 

Quick Clean -去除顽固固化油墨或紫外固化油墨的理想溶剂。该低腐蚀性/溶剂混合液比单独

使用 Autosolve  的清洁效力更强，另外还能够去除重氮污渍。 

 

Autokleen Plus – 在当天印刷工作结束后使用 Autokleen Plus 并静置一夜以实现最佳效果

，然后涂刷 Autosolve Industrial AF 活化剂清洁效果十分显著。 

 

偶尔使用 

新型 Autohaze Extra – 如果需要尽快使用网版，Autohaze Extra 可以在 10 分钟内完成清

洁任务（对严重污渍可以适当延长静止时间）。该产品使用方便、经济实用。 

 

Autohaze –几乎没有污渍可以抵御该优质鬼影清除膏的强大清洁力，只需 8 分钟即可完成网

版清洁。 

 

 

  污渍类型    

用途 鬼影清除剂 

类型 

油墨污

渍 

膜版污渍 重氮污

渍 

工作时间 腐蚀等级 溶剂等级 

所
有

网

版
 Autosolve 8 2 1 2 分钟 无 高 

日
常

使
用

 

Quick Clean 
 

10 5 3 5 分钟 低 高 

Autokleen Plus 

快速法 
4 4 8 5 分钟 低 低 / 中* 

Autokleen Plus 

1 小时用法 
6 6 10 1 小时 低 低 / 中* 

Autokleen Plus 

12 小时用法 
9 10 10 12 小时 低 低 / 中* 

偶
尔

使
用

 

Autohaze Extra 9 8 10 10 分钟 高 中 

Autohaze 10 10 10 8 分钟 极高 中 


